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SHADESIGN. entwickelt innovative Sonnenschutzlösungen  
auf höchstem Design- und Qualitätsniveau. 

Tradition verpflichtet

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1964 beschäftigen wir uns mit der Konfektion technischer Textilien, der  

Produktion von feststehenden Segeln, außenliegenden Sonnenschutzprodukten und seit 2012 mit der Produktion des  

rollbaren SHADE Schattensystems.

Qualität schafft Wettbewerbsvorteile

Deshalb setzen wir schon bei der Wahl der Materialien allerhöchste Maßstäbe an. 

In die Fertigung unserer Produkte fließen über 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von außenliegendem Sonnenschutz 

durch ausgebildete technische Konfektionäre und Segelmachermeistern sowie gelernte Fachkräfte und Handwerksmeistern.

Permanente Investitionen in unseren modernen Maschinenpark garantieren das gleichbleibend hohe Qualitätsniveau.

Unsere nahezu weltweit patentierten SHADE Schatten-Systeme haben sich neben der altgedienten Markise und dem  

klassischen Sonnenschirm als drittes Standardprodukt im Sonnen- und Wetterschutz etabliert und garantieren ein  

überproportionales Umsatzwachstum. 

SHADESIGN. Produkte werden über den qualifizierten Fachhandel vertrieben.

Um eine optimale Bedarfsabdeckung sicherstellen zu können, bieten wir autorisierten SHADESIGN.-Partnern hervorragende 

Absatzchancen, attraktive Wiederverkaufskonditionen und ein umfangreiches Marketingpaket.

Entscheiden Sie sich jetzt für die neue Generation an Beschattungssystemen.

Florian Aulinger Geschäftsführung | CEO

Beschattungssysteme 
					     – Made in Germany

Fit im Handwerk,
	    fair im Umgang und stark im Service

Wir sind eine eingespielte Mannschaft mit einer gemeinsamen Vision: Unser Ziel ist es, unseren Kunden ausschließlich Produkte 

und Leistungen zu präsentieren, die zu 100 % durch Qualität und Service überzeugen. Enge, konstruktive Zusammenarbeit 

und ständiger Informationsaustausch innerhalb des Teams und mit Partnern – sowohl Architekten und Planern als auch 

Lieferanten – sind die Basis für eine vertrauensvolle sowie verlässliche Zusammenarbeit und schaffen einen kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess. 

Wir haben das „Ohr am Markt“ und reagieren schnell und flexibel auf sich ändernde Anforderungen – mit dem Blick über 

den Tellerrand hinaus und der Devise, Veränderungen als Chance zu sehen. Im Team von SHADESIGN. finden sich zahlreiche 

qualifizierte Handwerksmeister, die bei der Verarbeitung der hochwertigen Materialien eine kompromisslose Produktqualität 

garantieren.
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SHADE Schatten-Systeme verbinden die elegante und leichte Ausführung eines 

Sonnensegels mit den Vorteilen eines aufwendigen Markisensystems.  

Das SHADE fügt sich in jede Gebäude-Architektur ein und setzt mit seinem 

minimalistischen, puristischen Design und der frei schwebenden Segelmembrane 

ein visuelles Highlight an jeder Fassade.

Die Tuchwelle (inkl. den zwei seitlich montierten Seilkegeln) ist das Herzstück der SHADE  

Schatten-Systeme. Das Ab- und Aufrollen des Segels und die erforderliche Tuchspannung sind 

auf einfache Weise kombiniert:

•  �Beim sekundenschnellen Ausrollen wird das Segel von der selbstständig ausrollenden Tuch-

welle abgewickelt, dabei werden durch die damit verbundene Rotation der zwei seitlichen 

Seilkegel die zwei Spannseile aufgewickelt. Spannseil und Segel bleiben dabei in jeder Position 

gespannt.

•  �Das ebenso flinke Einrollen erfordert trotz gespannten Segels nur minimalen Kraftaufwand und 

bewirkt ein selbstständiges Aufrollen des Segels auf die Tuchwelle bei gleichzeitigem Abrollen 

der Spannseile von den seitlichen Seilkegeln.

SHADE Schatten-Systeme 
							       – das Prinzip

Made in Germany, designed in Austria
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Ein System, 
	 viele Möglichkeiten

Hoher UV-Schutz
UPF 50+

Winddynamisch durch
frei schwebende Aufhängung
(Windwiderstandsklasse 3 getestet 
bis 49 km/h  
nach DIN EN 13561: 2015)

Ganzjährig einsetzbar

Bei Regen einsetzbar, 
selbstentwässernd ab ca. 8 Grad Neigung
(Widerstand gegen Wasseransammlung 
Klasse 2 nach DIN EN 13561 | Für eine 
kontinuierliche Ableitung des Regenwassers 
empfehlen wir den Einsatz einer 
höhenverstellbaren Säule)

CE-zertifiziertes Produkt
(DIN EN 13561: 2015)

Die Anwendungsmöglichkeiten: 
grenzenlos
Das System bietet eine große Anzahl an unterschiedlichen Anwendungs-

möglichkeiten. Durch den modularen Aufbau lässt sich mit SHADE nahe-

zu jede gewünschte Fläche beschatten, ob Freisitz, Dachgarten, Terrasse, 

gastronomische Außenfläche, Balkon, Poolbeschattung oder Innenhof-

beschattung, etc.

Das sind Ihre Vorteile als 
Fachhändler:
•  �Montage auf nahezu jedem Untergrund, da kaum Hebelkräfte in die 

Wand geleitet werden

•  �Sehr geringes Gewicht, sehr einfach und in kurzer Zeit zu montieren 

•  �Maximale Ausladung und Breite bis 600 cm konfigurierbar 

•  �Die Tuchmembrane ist absolut wasserdicht. Ab einer Neigung von  

ca. 8 Grad ist das System selbstentwässernd (verminderte Wassersack-

bildung, für eine kontinuierliche Ableitung des Regenwassers empfeh-

len wir den Einsatz einer höhenverstellbaren Säule)

•  �Grundsätzlich ist keine Tuchneigung notwendig. Das System ist aus-

gelegt für Gefälle von 0 bis 40 % (22°). Über 40 % nach individueller  

Rücksprache möglich.

•  �Die Tuchmembrane bietet hervorragende Reinigungseigenschaften 

und weist einen UV-Schutz von UPF 50+ auf 

•  �Kinderleichte Systembedienbarkeit 

•  �Absolute Preisstabilität: Für SHADE gibt es preislich kein Vergleichs- 

produkt auf dem Markt
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Die Schatten-Systeme
im Überblick

SHADEINOX

System für größere Abschattungsflächen: max.  

Breite 600 cm  / max. Ausladung 600 cm. Säulen aus 

gebürstetem Edelstahl, wahlweise rund Ø 60 mm oder 

eckig 60 x 60 mm. Säulen können individuell angepasst 

werden (z. B. gekröpft oder mit Höhenverstellung). 

Wandanbindung oder Montage an Geländer möglich. 

Kombination mit SHADESTRUCTURE möglich.SHADEINOX gekröpfte Variante

SHADESTRUCTURE  Wand-zu-Wand Ausführung

SHADEINOX

SHADESTRUCTURE

Ideal als Unterglasbeschattung oder zum Spannen zwischen Gebäuden: max. Breite 600 cm / 

max. Ausladung 600 cm. Spannelemente aus Edelstahl sind wahlweise gebürstet oder pulver-

beschichtet erhältlich. Kombination mit SHADEINOX möglich.

SHADESTRUCTURE

SHADECUBE

Puristisch, freistehend und selbsttragend – schaffen 

Sie mit der schlanken Silhouette des SHADECUBE 

einen edlen Blickfang. Die integrierte Höhenverstel-

lung der Segelmembrane schützt nicht nur gegen 

tiefstehende Sonne, sondern ermöglicht auch einen 

kontrollierten Wasserablauf. Ein Wandanschluss des 

SHADE Schatten-Systems ist mit dieser Systemvarian-

te nicht notwendig.

SHADECUBE
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3 Farbbeschichtungen
			   für Komponenten

Anthrazit (RAL 7016) 

Feinstruktur, HWF, Tiefmatt

Weißaluminium (RAL 9006) 

Feinstruktur, HWF, Eisenglimmer, Tiefmatt

Weiß (RAL 9016) 

Feinstruktur, HWF, Tiefmatt

•  �Tuchwelle

•  �Segelanbindungsschiene

•  �Konsolenschiene

•  �Vollwärmeschutz-Montageprofil (wenn als Zubehör bestellt)

Standardmäßig sind die INOX Edelstahlsäulen nicht beschichtet!

Gegen Mehrpreis ist eine Beschichtung der Säulen möglich. (Siehe Sonnenschutzbuch Seite 67)!

Tucheigenschaften
Das SHADE Segeltuch besteht aus hochfestem Polyester. Das niedrige Flächengewicht des Tuches harmoniert perfekt mit der Funktionsweise des 

Systems. Das speziell entwickelte Gewebe überzeugt durch seine sehr gute UV- und Wasserdruckbeständigkeit. Alle verwendeten Stoffe haben 

einen UPF-Wert von 50+.

Material: Polyester hochfest

Beschichtungsart: Polyurethan 

Eigenschaften: schmutzabweisend, fungizid ausgerüstet, 

Prüfnorm Dimension Wert

Flächengewicht DIN EN 12127 g/m2 140 +/-5

Weiterreißfestigkeit
> Kette
> Schuss

DIN EN 13397 - 2
DIN EN 13397 - 2

N
N

≥ 80
≥ 80

Reißfestigkeit / Höchstzugkraft
> Kette
> Schuss

DIN EN ISO 13934 - 1
DIN EN ISO 13934 - 1

N / 50mm
N / 50mm

≥ 1300
≥ 1300

Wassersäule DIN EN 20811 mm ≥ 1000

Wasserabweisung AATCC-22 Spray Test
DIN EN 24920 Note ≥ 70

Lichtechtheit DIN EN ISO 105-BO2 Note ≥ 7

Meerwasserechtheit DIN EN ISO 105-E02 Note 5

Schutzeigenschaften
gegen ultraviolette
Sonnenstrahlung

DIN EN 13758-1 UPF-Wert 50+

Zum gleichen Preis ohne Aufschlag!

ABSOLUT 
WASSERDICHT

GRÖSSEN 
BIS 36 M²

UV-STABILISIERT 
BEI UPF-WERT 50+

EXTREM 
WINDSTABIL

Jetzt im Onlineshop Musterfächer oder Bügelkollektion bestellen
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SHADE
INOX

Ausführung für Terrasse & große Flächen
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Preisliste 
SHADEINOX

Alle Preisangaben in EUR / netto zzgl. gesetzl. MwSt.

300 350 400 450 500 550 600

200 3360,50 3612,61 3780,67 3948,74 4116,81 4368,91 4621,01

250 3528,57 3780,67 3864,71 4116,81 4284,87 4705,04 4957,14

300 3612,61 3864,71 4032,77 4284,87 4452,94 4873,11 5125,21

350 3780,67 4116,81 4284,87 4621,01 4789,08 5209,24 5545,38

400 3948,74 4284,87 4452,94 4789,08 5041,18 5461,34 5797,48

450 4200,84 4536,97 4705,04 5125,21 5377,31 5797,48 6217,65

500 4284,87 4621,01 4957,14 5293,28 5629,41 6133,61 6553,78

550 4452,94 4873,11 5209,24 5629,41 5881,51 6469,75 6889,92

600 4789,08 5293,28 5629,41 6133,61 6469,75 7057,98 7562,18

Breite in cm

Au
sla

du
ng

 in
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m

Lieferumfang I SHADEINOX

•  �Komplettes Schatten-System nach Maß inklusive 2 Stück geschliffene Edelstahlsäulen (wahlweise rund Ø 60 

mm oder eckig 60 x 60mm) mit integriertem Spannelement.  

Standardlänge der Säulen: frei wählbar 185 bis 300 cm

•  �Segelanbindungsschiene inklusive vorgebohrter Konsolenschiene für Wand- oder Deckenmontage  

Wahlweise in Weiß (RAL 9016), Weißaluminium (RAL 9006) oder Anthrazit (RAL 7016),**  

Sonderfarbe gegen Mehrpreis (siehe Sonnenschutzbuch Seite 67) (ausgenommen CUBE und Dechenmontage)

•  �Tuchwelle (85 x 1,8 mm) wahlweise in Weiß (RAL 9016), Weißaluminium (RAL 9006) oder Anthrazit (RAL 7016)**  

Bitte beachten: Sichtbare Tuchwelle im ausgefahrenen Zustand ohne Stoffumwicklung

•  �Segel aus hochfestem Polyester mit Polyurethanbeschichtung. Gewicht ca. 140 g/m2. Guter UV-Schutz  

(UPF-Wert 50+) und hohe UV-Beständigkeit. Extrem schmutzabweisend (vogelkotresistent und fungizid  

ausgerüstet). Stoffbahnen werden je 2m Ausladung wasserdicht quer verklebt

•  �Bodenplatten (Edelstahl blank) mit angeschweißtem Rohrschaft (5°)  

Für sichtbare Bodenplatten empfehlen wir unsere Abdeckungen als zusätzl. Option

•  �Bedienseilhebel (ggf. mit Montagegrundplatte, Edelstahl geschliffen) 

•  �Schutzdach rollbar wahlweise in Weiß (RAL 9016), Weißaluminium (RAL 9006) oder Anthrazit  

(ähnlich NCS S7500-N)

Anthrazit / ähnlich RAL 7016

Gelb / ähnlich RAL 1003Weißgrün / ähnlich RAL 6019 Apfelgrün / ähnlich RAL 6018 Karminrot / ähnlich RAL 3002Taubenblau / ähnlich RAL 5014

Weiß / ähnlich RAL 9003 Beige / ähnlich RAL 1015 Sand / ähnlich RAL 1019 Grau / ähnlich RAL 7042 Silber / ähnlich RAL 9006

Zusätzliche Optionen I SHADEINOX

Minderpreise I SHADEINOX

Tuchfarben I SHADEINOX

• 	Einzelkonsolen	 pro Stück 32 EUR

	 Erhältl. Farben: Weiß (RAL 9016), Weißaluminium (RAL 9006) & Anthrazit (RAL 7016)**

• 	Edelstahlsäule gekröpft (Standard 45° Neigung) 	 pro Säule 199 EUR

• 	Edelstahlsäule gekröpft (auf Maß) 	 pro Säule 329 EUR

• 	Säule mit kurbelbarer Höhenverstellung (Standardhöhe = 250 bis 300 cm)	 pro Säule 769 EUR

• 	Seitliche, kurbelbare Höhenverstellung Links / Rechts (auf Maß)	 pro Säule 899 EUR

• 	Abdeckung für Bodenplatte (Empfehlung für sichtbare Bodenplatten, siehe Sonnenschutzbuch Seite 63)	 pro Platte 115 EUR

• 	Deckenwinkel für Wandkonsole | Farben: Weiß (RAL 9016), Weißaluminium (RAL 9006) & Anthrazit (RAL 7016)	 pro Stück 75 EUR

	 (Details siehe Sonnenschutzbuch Seite 74)

• 	Funkantrieb Kaiser Nienhaus I Rohrmotor Junior Easyline - Mini 	 1190 EUR

(Smart Home Zentrale und Zubehör siehe Sonnenschutzbuch Seite 69)

• 	SHADE-System ohne Bodenplatte	 pro Platte 199 EUR

• 	ohne rollbares Schutzdach 	

	 Anlagenbreite ≤ 400 cm	 499 EUR

	 Anlagenbreite > 400 cm bis ≤ 500 cm 	 619 EUR

	 Anlagenbreite > 500 cm bis ≤ 600 cm 	 729 EUR

• 	Konsolenschiene (für den Fall, dass stattdessen Einzelkonsolen bestellt werden)	 199 EUR

Weiteres Befestigungsmaterial, Ausführungsdetails und Artikelnummern finden Sie ab Seite 60.
** Detaillierte Farbbezeichnungen siehe Seite 12 „Farbbeschichtungen“.

Sonderfarben I SHADEINOX

•  �RAL-Sonderfarbe komplett	 25% auf Listenpreis

•  �Edelstahlsäulen inkl. Bodenplatten in RAL-Farbe (Info siehe Sonnenschutzbuch Seite 67)	 pro Paar 1139 EUR

Alle Preisangaben in EUR / netto zzgl. gesetzl. MwSt.

Für die Beschattung großer Flächen, etwa Terrassen, 

Balkonen oder anderen Outdoorbereichen, ist SHADEINOX 

eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen Markisen 

oder Sonnenschirmen. Hier verbinden sich Flexibilität, 

Design, höchster UV-Schutz und einfaches Handling zu 

einem Beschattungssystem, das seinesgleichen sucht. 

OHNE AUFSCHLAG
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Alternativ: Deckenmontage
(ohne Schutzdach)

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach Hinten frei

  

Draufsicht:

Seitenansicht:

Abmessungen I SHADEINOX Abmessungen I SHADEINOX

Abmessungen Konsolenschiene:
 
 

Anlagenbreite INOX:  200 - 600 cm

Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
 am Spannelement: 10 - 100 cm*

 Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Konsolen in gleichen Abständen montieren
Mindest-Montagehöhe Konsolen =

Höhe Seilumlenkung am Spannelemt

    
INOX: 185 - 300 cm  

Konsolen-
breite:
 10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

ca.

 

35  

cm

min. 4,5 cm
nach oben frei 6,2 cm

  

Durchgangshöhe
mind. 220 cm

60 mm

100 mm

10 mm
Bewegungsbe-

reich Montage-

schrauben

Gewinde

M10

6,5 mm

13 mm

59
 m

m

18 mm

9,5 cm9,5 cm Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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cm

Distanz zwischen Spannseilen: ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite

Außenkante
Anlagenbreite

Außenkante
Säulenprofil

Außenkante
Säulenprofil

1,5 cm1,5 cm
Außenkante

Anlagenbreite

1,5 cm1,5 cm

Bodenplatte 5°
optional

* Bei gekröpften Säulen 150mm
   Bei Säulen mit HöV 300mm

Montagebeispiel:

Anzahl Wandkonsolen:

 

Kederschiene 
mit Schutzdach

von - bis
200 cm - 240 cm 3 Stk.
241 cm - 340 cm 4 Stk.
341 cm - 440 cm 5 Stk.
441 cm - 540 cm 6 Stk.
541 cm - 600 cm 7 Stk.

Anzahl der standardmäßig mitgelieferten Konsolen
Anlagenbreite Anzahl Konsolen

A

Zeichnungsname

05.02.2015

DatumMaßstab Format

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor!

A4
Speichername: Abmessungen shadeone.dwg

shaDEsign GmbH. & Co KG
Technologiepark Villach

Europastraße 8, 9524 St. Magdalen, AUSTRIA

Abmessungen SHADEONE
 

1:40

DD

CC

BB

AA

11 22 33 44 55 66

150150
Breite Kederschiene = Anlagenbreite

ca. 100

Anlagenbreite

62Montagehöhe Konsolen

31
7

shadeone Spannsäule
Rund ø60 Inox

45min. 

6°

ca
. 1

90

Draufsicht Seitenansicht

Abmessungen 
Konsole

restliche Konsolen symmetrisch aufteilen

shadeone Spannsäule
Vierkant 60x60 Inox

Au
sf

al
l

31
7

200 cm 230 cm
231 cm 330 cm
331 cm 430 cm
431 cm 530 cm
531 cm 600 cm

Alternative zur Konsolenschiene
Wandkonsole

! WICHTIGE HINWEISE:
Die Distanz von Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung Säule darf max. 100cm betragen. Für Montagen mit längerem 

Spannseil ist eine projektspezifische Rücksprache zu empfehlen! 

 
– Tieferliegende Tuchwelle
– Je größer der Abstand zwischen ausgerolltem Segel und Spannelementen, desto größer auch die 
   Schwingungsneigung bei Wind! 
– Schnellerer Verschleiß und verkürzte Lebensdauer der Spannseile!

Einsatzbereich SHADE Segel:
– Gefälle 0 % bis 40 % (0° bis 22°)
– Selbstentwässerung ab ca. 14 % (8°) Gefälle * 

* Für eine gezielte Ableitung des Regenwassers empfehlen wir den Einsatz einer Säule mit Höhenverstellung.

 
 

Alternativ: Deckenmontage
(Schutzdach möglich)

 
 

Anlagenbreite INOX:  200 - 600 cm

Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
 am Spannelement: 10 - 100 cm*

 Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Konsolen in gleichen Abständen montieren
Mindest-Montagehöhe Konsolen =

Höhe Seilumlenkung am Spannelemt

    
INOX: 185 - 300 cm  

Konsolen-
breite:
 10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

ca.

 

35  

cm

min. 4,5 cm
nach oben frei 6,2 cm

  

Durchgangshöhe
mind. 220 cm

60 mm

100 mm

10 mm
Bewegungsbe-

reich Montage-

schrauben

Gewinde

M10

6,5 mm

13 mm

59
 m

m

18 mm

9,5 cm9,5 cm Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm
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Distanz zwischen Spannseilen: ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite

Außenkante
Anlagenbreite

Außenkante
Säulenprofil

Außenkante
Säulenprofil

1,5 cm1,5 cm
Außenkante

Anlagenbreite

1,5 cm1,5 cm

Bodenplatte 5°
optional

* Bei gekröpften Säulen 150mm
   Bei Säulen mit HöV 300mm
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Ausfallänge: 150 - 600 cm

Alternativ: Deckenmontage
(Schutzdach möglich)
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Länge Konsolenschiene = Anlagenbreite abzgl. 3 cm
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Montagelöcher an der 

Konsolenschiene sind 

bereits vorgebohrt
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SHADE
STRUCTURE

Ausführung als Wand-zu-Wand Verspannung & 
als Beschattungssystem für Unterglaslösungen
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Preisliste 
SHADESTRUCTURE

Alle Preisangaben in EUR / netto zzgl. gesetzl. MwSt.

Lieferumfang I SHADESTRUCTURE

•  �Komplettes Schatten-System nach Maß inklusive 2 Stück Spannelemente aus Edelstahl Ø 60 mm.  

Standardausführung der Spannelemente in Edelstahl geschliffen, RAL-Farbe gegen Mehrpreis. Länge 100 cm,  

sowie vormontierte Montagewinkel

•  Segelanbindungsschiene inklusive vorgebohrter Konsolenschiene für Wand- oder Deckenmontage 

   Wahlweise in Weiß (RAL 9016), Weißaluminium (RAL 9006) oder Anthrazit (RAL 7016)**,  

   Sonderfarbe gegen Mehrpreis (siehe Sonnenschutzbuch Seite 67)

•  �Tuchwelle (85 x 1,8 mm) wahlweise in Weiß (RAL 9016), Weißaluminium (RAL 9006) oder Anthrazit (RAL 7016)** 

Bitte beachten: Sichtbare Tuchwelle im ausgefahrenen Zustand ohne Stoffumwicklung

•  �Segel aus hochfestem Polyester mit Polyurethanbeschichtung. Gewicht ca. 140 g/m2. Guter UV-Schutz  

(UPF-Wert 50+) und hohe UV-Beständigkeit. Extrem schmutzabweisend (vogelkotresistent und fungizid  

ausgerüstet). Stoffbahnen werden je 2 m Ausladung wasserdicht quer verklebt 

•  Bedienseilhebel (ggf. mit Montagegrundplatte, Edelstahl geschliffen)

•  �Schutzdach rollbar wahlweise in Weiß (RAL 9016), Weißaluminium (RAL 9006) oder Anthrazit  

(ähnlich NCS S7500-N)

Zusätzlich Optionen I SHADESTRUCTURE

Minderpreise I SHADESTRUCTURE

Tuchfarben I SHADESTRUCTURE

•  �Einzelkonsolen	 pro Stück 32 EUR 

Erhältl. Farben: Weiß (RAL 9016), Weißaluminium (RAL 9006) & Anthrazit (RAL 7016)**

• 	Deckenwinkel für Wandkonsole Erhältlich Farben: Weiß (RAL 9016), Weißaluminium (RAL 9006) & Anthrazit (RAL 7016)**	 pro Stück 75 EUR

	 (Details siehe Sonnenschutzbuch Seite 74)

• 	Funkantrieb Kaiser Nienhaus I Rohrmotor Junior Easyline - Mini 	 1190 EUR

(Smart Home Zentrale und Zubehör siehe Sonnenschutzbuch Seite 69)

•  �ohne rollbares Schutzdach  	 Minderpreis: 

Anlagenbreite ≤ 400 cm 	 499 EUR 

Anlagenbreite > 400 cm bis ≤ 500 cm 	 619 EUR 

Anlagenbreite > 500 cm bis ≤ 600 cm 	 729 EUR

• 	Konsolenschiene (für den Fall, dass stattdessen Einzelkonsolen bestellt werden)	 199 EUR

Weiteres Befestigungsmaterial, Ausführungsdetails und Artikelnummern finden Sie ab Seite 60.
** Detaillierte Farbbezeichnungen siehe Seite 12 „Farbbeschichtungen“.

Anthrazit / ähnlich RAL 7016

Gelb / ähnlich RAL 1003Weißgrün / ähnlich RAL 6019 Apfelgrün / ähnlich RAL 6018 Karminrot / ähnlich RAL 3002Taubenblau / ähnlich RAL 5014

Weiß / ähnlich RAL 9003 Beige / ähnlich RAL 1015 Sand / ähnlich RAL 1019 Grau / ähnlich RAL 7042 Silber / ähnlich RAL 9006

300 350 400 450 500 550 600

200 2.604,20 2.772,27 2.940,34 3.192,44 3.276,47 3.612,61 3.780,67

250 2.688,24 2.940,34 3.024,37 3.360,50 3.528,57 3.864,71 4.200,84

300 2.772,27 3.024,37 3.192,44 3.528,57 3.696,64 4.032,77 4.284,87

350 3.024,37 3.276,47 3.444,54 3.780,67 3.948,74 4.368,91 4.705,04

400 3.108,40 3.444,54 3.612,61 3.948,74 4.200,84 4.621,01 4.957,14

450 3.360,50 3.696,64 3.948,74 4.284,87 4.536,97 5.041,18 5.377,31

500 3.444,54 3.864,71 4.116,81 4.452,94 4.789,08 5.293,28 5.713,45

550 3.612,61 4.032,77 4.368,91 4.789,08 5.125,21 5.629,41 6.133,61

600 3.948,74 4.452,94 4.873,11 5.293,28 5.629,41 6.217,65 6.721,85

Breite in cm
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Sonderfarben I SHADESTRUCTURE

•  �RAL-Sonderfarbe komplett	 25% auf Listenpreis

•  �STRUCTURE Spannelemente inkl. Design-Rohrschellen (Info siehe Sonnenschutzbuch Seite 67)	 pro Paar 969 EUR

Alle Preisangaben in EUR / netto zzgl. gesetzl. MwSt.

SHADESTRUCTURE ist die optimale Lösung, wenn eine Beschattung  

von Wand zu Wand, beispielsweise für einen Innenhof, gefragt ist.  

Wer auf der Suche nach einer leistungsstarken und leicht zu 

händelnden Unterglasbeschattung ist, dem empfiehlt sich  

SHADESTRUCTURE ebenfalls. Das Sonnensegel lässt sich unter 

Terrassenüberdachungen direkt anbringen und sorgt für wir-

kungsvollen Schutz.

OHNE AUFSCHLAG
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Abmessungen I SHADESTRUCTURE

Alternativ: Deckenmontage
(ohne Schutzdach)

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach Hinten frei

  

Draufsicht:

Seitenansicht:

Abmessungen I SHADESTRUCTURE

  

Konsolen in gleichen Abständen montieren

Anlagenbreite: 200 - 600 cm
bei waagrechten Spannelementen ab 300cm!

Au
sf

al
lsl

än
ge

: 1
50

 - 
60

0 
cm

Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung
am Spannelement: 10 - 100 cm*

Montagehöhe Spannelement

Spannelement 
quer montiertSpannelement quer montiert

Mindest-Montagehöhe Konsolen =
Höhe Seilumlenkung am Spannelement

Wichtiger Hinweis:
Bei Distanz Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung größer 
100cm , zwecks Durchgangshöhe und Systembeweglichkeit
bitte jedenfalls mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Variante mit Schutzdach

Variante ohne Schutzdach

6,2 cm
min. 4,5 cm
frei nach oben

ca.

 

35  

cm

6,2 cm
min. 4,5 cm
nach oben frei

Konsolen-
breite:
10 cm

Konsolen-
breite:
10 cm

 9,5 cm 9,5 cm

 

 
  

 

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

Segelanbindungsschienenende
zu Konsolenanfang: 10 cm

60 mm

100 mm

10 mm
Bewegungsbe-

reich Montage-

schrauben

Gewinde

M10

6,5 mm

13 mm

59
 m

m

18 mm

Durchgangshöhe
mind. 220 cm

Tuchbreite = Anlagenbreite -19 cm

Distanz zwischen Spannseilen: ca. 3 cm geringer als Anlagenbreite Außenkante
Anlagenbreite
& Ende Spann-
element

Außenkante
Anlagenbreite

& Ende Spann-
element 1,5 cm1,5 cm

Montagebeispiel:

Anzahl Wandkonsolen:

 

Kederschiene 
mit Schutzdach

von - bis
200 cm - 240 cm 3 Stk.
241 cm - 340 cm 4 Stk.
341 cm - 440 cm 5 Stk.
441 cm - 540 cm 6 Stk.
541 cm - 600 cm 7 Stk.

Anzahl der standardmäßig mitgelieferten Konsolen
Anlagenbreite Anzahl Konsolen

A

Zeichnungsname

05.02.2015

DatumMaßstab Format

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor!

A4
Speichername: Abmessungen shadeone.dwg

shaDEsign GmbH. & Co KG
Technologiepark Villach

Europastraße 8, 9524 St. Magdalen, AUSTRIA

Abmessungen SHADEONE
 

1:40

DD

CC

BB

AA

11 22 33 44 55 66

150150
Breite Kederschiene = Anlagenbreite

ca. 100

Anlagenbreite

62Montagehöhe Konsolen

31
7

shadeone Spannsäule
Rund ø60 Inox

45min. 

6°

ca
. 1

90

Draufsicht Seitenansicht

Abmessungen 
Konsole

restliche Konsolen symmetrisch aufteilen

shadeone Spannsäule
Vierkant 60x60 Inox

Au
sf

al
l

31
7

200 cm 230 cm
231 cm 330 cm
331 cm 430 cm
431 cm 530 cm
531 cm 600 cm

Alternative zur Konsolenschiene:
Wandkonsolen

Abmessungen der Spannelemente siehe Sonnenschutzbuch Seite 80.

! WICHTIGE HINWEISE:
– �Wir empfehlen bei Nischenmontage 2cm Abstand je Seite (lichtes Nischenmaß -4cm = Bestellbreite)!
– �Bei motorisierten Anlagen ist ein Abstand auf der Seite des Motors notwendig (-7 cm = Bestellbreite)!

Die Distanz von Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung Säule sollte max. 100cm betragen. Für Montagen mit längerem 

Spannseil ist eine projektspezifische Rücksprache zu empfehlen!

– Tieferliegende Tuchwelle
– Je größer der Abstand zwischen ausgerolltem Segel und Spannelementen, desto größer auch die  
   Schwingungsneigung bei Wind! 
– Schnellerer Verschleiß und verkürzte Lebensdauer der Spannseile!

Einsatzbereich SHADE Segel:
– Gefälle 0 % bis 40 % (0° bis 22°)
– Selbstentwässerung ab ca. 14 % (8°) Gefälle

 
 

Alternativ: Deckenmontage
(Schutzdach möglich)
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Ausfallänge: 150 - 600 cm

Abmessungen Konsolenschiene:
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Länge Konsolenschiene = Anlagenbreite abzgl. 3 cm
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Montagelöcher an der 

Konsolenschiene sind 

bereits vorgebohrt
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SHADE 
CUBE

Ausführung als freistehender 
Sonnen- & Regenschutz
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Preisliste 
SHADECUBE

Alle Preisangaben in EUR / netto zzgl. gesetzl. MwSt.

400 500 600

200 6.805,88 7.310,08 7.730,25

300 7.226,05 7.982,35 8.234,45

400 7.982,35 8.486,55 9.158,82

500 8.486,55 8.990,76 9.663,03

600 9.242,86 9.999,16 10.923,53

Breite in cm
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Lieferumfang I SHADECUBE

Vorteile I SHADECUBE

•  �Komplettes Schatten-System nach Maß (Details siehe Seite 16) exkl. der INOX Bodenplatten

•  �Rahmenkonstruktion aus Edelstahl (Quadratrohr 60 x 60 x 2 mm – Edelstahl geschliffen)

•  �4 Stk. Bodenfixierplatten (150 x 150 x 6 mm  –  Edelstahl geschliffen)

•  �Höhenverstellung (Standard): 1 Stk. kurbelbare Höhenverstellung  

(wahlweise rechts oder links) im Grundpreis enthalten

•  �Schutzdach rollbar im Grundpreis enthalten 

Erhältl. Farben: Weiß (RAL 9016) / Weißaluminium (RAL 9006) / Anthrazit (ähnlich NCS S7500-N)

•  �Filigranes Design bei höchster Windstabilität

•  �Einfache Montage – System komplett vormontiert, Rahmen steckbar und geschraubt

•  �Segelmembrane absolut wasserdicht – Stoffbahnen geklebt

•  �Kontrollierter Wasserablauf bei Regen durch einseitige Höhenverstellung

•  �36 m2 maximale Fläche pro CUBE – nach jeder Seite erweiterbar

Zusätzliche Optionen I SHADECUBE

Technik I SHADECUBE

Tuchfarben I SHADECUBE

•  �Zweite Säule mit kurbelbarer Höhenverstellung (Standard, eckig)	 pro Säule 769 EUR

•  �Zweite seitliche, kurbelbare Höhenverstellung Links / Rechts (auf Maß)	 pro Säule 899 EUR

•  �Sonderbodenplatte (mit angeschweißtem 100cm langem Rohrschaft | Empfehlung bei freistehenden Anlagen ab 248 cm Höhe)	 Preis auf Anfrage

• 	Funkantrieb Kaiser Nienhaus I Rohrmotor Junior Easyline - Mini 	 1190 EUR

	 Smart Home Zentrale und Zubehör siehe Sonnenschutzbuch Seite 69 

• 	SHADE CUBE Vorhangsystem	 	

	 (Weitere Infos siehe Sonnenschutzbuch Seite 95)

•  �Maximale Anlagenbreite	 600 cm

•  �Maximale Ausladung	 600 cm 

•  �Mindesthöhe (Standard)	 250 cm

•  �Maximalhöhe	 280 cm 

•  �Antrieb (Standard)	 Handbedienung

Weiteres Befestigungsmaterial, Ausführungsdetails und Artikelnummern finden Sie ab Seite 60.
** Detaillierte Farbbezeichnungen siehe Seite 12 „Farbbeschichtungen“.

Minderpreise I SHADECUBE

•  �ohne rollbares Schutzdach 	 Minderpreis: 

Anlagenbreite ≤ 400 cm 	 499 EUR 

Anlagenbreite > 400 cm bis ≤ 500 cm 	 619 EUR 

Anlagenbreite > 500 cm bis ≤ 600 cm 	 729 EUR

Sonderfarben I SHADECUBE

•  �RAL-Sonderfarbe komplett	 25% auf Listenpreis

•  �CUBE-Rahmen mit 4 Stk. Säulen und Bodenplatten inkl. Montageplatte für Bedienseil (Info siehe Sonnenschutzbuch S. 67)	 je CUBE 1775 EUR

Anthrazit / ähnlich RAL 7016

Gelb / ähnlich RAL 1003Weißgrün / ähnlich RAL 6019 Apfelgrün / ähnlich RAL 6018 Karminrot / ähnlich RAL 3002Taubenblau / ähnlich RAL 5014

Weiß / ähnlich RAL 9003 Beige / ähnlich RAL 1015 Sand / ähnlich RAL 1019 Grau / ähnlich RAL 7042 Silber / ähnlich RAL 9006

SHADECUBE ist die freistehende Ausführung um den 

gewünschten Outdoorbereich zuverlässig sowohl vor Sonne 

als auch vor Regen zu schützten. Die schlanke Silhouette 

punktet mit puristischem Design und ist selbsttragend – 

damit ist diese Variante zum Beispiel perfekt für den Einsatz 

am Pool geeignet. Der Aufbau ist, wie auch bei den anderen 

Modellen, denkbar unkompliziert: Das System ist komplett 

vormontiert, der Rahmen steckbar und geschraubt.

Alle Preisangaben in EUR / netto zzgl. gesetzl. MwSt.

OHNE AUFSCHLAG
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Distanz zwischen Spannseilen: ca. 6 cm geringer als Rahmenbreite
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Rollbares
Schutzdach

Konsolen in gleichen Abständen (vormontiert)

Rahmenbreite 400 - 600 cm

Eckverbinder

Rollbares
Schutzdach

Mind. 1 Säule mit
Höhenverstellung

(Standard)

∅14

∅14

vertikales
Rahmenpro�l
bzw. Säule

Boden�xierplatten zur
Positions�xierung

15
0 12

0

Eckver-
binder

Eckver-
binder

Eckverbinder
Abmessungen I SHADECUBE Abmessungen I SHADECUBE
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Rollbares
Schutzdach

Konsolen in gleichen Abständen (vormontiert)

Rahmenbreite 400 - 600 cm

Eckverbinder

Rollbares
Schutzdach

Mind. 1 Säule mit
Höhenverstellung

(Standard)
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vertikales
Rahmenpro�l
bzw. Säule

Boden�xierplatten zur
Positions�xierung
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Eckverbinder

Draufsicht:

Seitenansicht:

Rahmenprofil:  
(Edelstahl gebürstet)
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Rollbares
Schutzdach

Konsolen in gleichen Abständen (vormontiert)

Rahmenbreite 400 - 600 cm

Eckverbinder

Rollbares
Schutzdach

Mind. 1 Säule mit
Höhenverstellung

(Standard)
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bzw. Säule

Boden�xierplatten zur
Positions�xierung
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Bodenfixierplatte:
(Edelstahl gebürstet)
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Rahmenausladung = Twister-Segel-Anlagenausladung +12 cm

Tuchbreite = Rahmenbreite -23 cm
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Rahmenbreite = SHADE-Segel-Anlagenbreite +3 cm

Distanz zwischen Spannseilen: ca. 6 cm geringer als Rahmenbreite
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Rollbares
Schutzdach

Konsolen in gleichen Abständen (vormontiert)

Rahmenbreite 400 - 600 cm

Eckverbinder

Rollbares
Schutzdach

Mind. 1 Säule mit
Höhenverstellung

(Standard)
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Rahmenpro�l
bzw. Säule

Boden�xierplatten zur
Positions�xierung
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Eckverbinder

! WICHTIGE HINWEISE:
– �Die auftretenden Zugkräfte an den einzelnen Säulen/Bodenfixierplatten sind abhängig von der Anlagengröße und Windlastauslegung und können 
beim Hersteller abgefragt werden.  
Beispiel: Bei SHADE CUBE BxA=6m x 5,75m und einer Auslegung für Windklasse 3 (=Windstärke 6 bzw. Windgeschwindigkeit von max. 49km/h)  
ist mit min. 850N Zugkraft  (bzw. 85kg zusätzliches Gewicht) je Säule/Bodenfixierplatte zu rechnen!

– �Jede der vier Säulen/Bodenfixierplatten muss mit dem jeweiligen Untergrund geeignet verbunden werden.  
(Fixierung der Säulenposition + Schutz vor Windabtragung).

– �Die Art der Verbindung ist passend zum Untergrund + zu erwartender Zuglast auszuwählen.
– Das Bedienseil muss in der Länge so eingestellt werden, dass der Kegel nicht an den Cube Rahmen anstoßen kann.

Einsatzbereich SHADE Segel:
– Gefälle 0 % bis 40 % (0° bis 22°)
– Selbstentwässerung ab ca. 14 % (8°) Gefälle * 

* Für eine gezielte Ableitung des Regenwassers empfehlen wir den Einsatz einer Säule mit Höhenverstellung.

Montagebeispiel:

Rahmenausladung = SHADE Segel Anlagenausladung + 12 cm
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Preisliste 
SHADEFRAME

Alle Preisangaben in EUR / netto zzgl. gesetzl. MwSt.

Lieferumfang I SHADEFRAME

•  �Komplettes Schatten-System nach Maß (SHADEINOX) inklusive 2 (vordere) Edelstahlsäulen (rund oder eckig)  

und 2 Bodenplatten gemäß Preisliste, Seite 16 

•  �2 Stk. hintere Edelstahlsäulen (INOX-Säulenprofilrohr rund oder eckig, ohne Bohrungen, geschliffen,  

Höhe: 185 - 300 cm, wobei Mindesthöhe = Höhe der vorderen Edelstahlsäule)

•  �2 Stk. Bodenplatten 5° Einzel (Edelstahl blank, mit angeschweißtem 100cm langem Rohrschaft)

•  �1 Stk. Querprofil (60 x 60 mm eckig)

•  �2 Stk. Universal-Ecken (Anbindung der hinteren Edelstahlsäulen zum Querprofil)

•  �Durchgehende Konsolenschiene im Preis inkludiert (fertig vormontiert)

300 350 400 450 500 550 600

200 5.125,21 5.545,38 5.797,48 6.133,61 6.385,71 6.637,82 6.889,92

250 5.209,24 5.629,41 5.965,55 6.301,68 6.637,82 6.889,92 7.226,05

300 5.377,31 5.797,48 6.049,58 6.469,75 6.805,88 7.057,98 7.310,08

350 5.545,38 6.049,58 6.385,71 6.805,88 7.057,98 7.394,12 7.730,25

400 5.629,41 6.133,61 6.553,78 6.973,95 7.310,08 7.646,22 8.066,39

450 5.881,51 6.385,71 6.805,88 7.310,08 7.646,22 8.066,39 8.486,55

500 5.965,55 6.553,78 6.973,95 7.478,15 7.898,32 8.318,49 8.822,69

550 6.217,65 6.805,88 7.226,05 7.814,29 8.234,45 8.654,62 9.158,82

600 6.553,78 7.226,05 7.730,25 8.234,45 8.738,66 9.242,86 9.831,09

Breite in cm

Au
sla

du
ng

 in
 c
m

Neben den Standard-Systemvarianten des SHADE  

Schatten-Systems stehen  Ihnen durch unsere modularen 

Systeme nahezu grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten 

zur Verfügung. So bei der SHADEFRAME Variante, welche die 

freistehende Lösung des SHADEINOX Systems ist. 

Zusätzliche Optionen I SHADEFRAME

Minderpreise I SHADEFRAME

•  �ohne rollbares Schutzdach 	 Minderpreis: 

Anlagenbreite ≤ 400 cm 	 499 EUR 

Anlagenbreite > 400 cm bis ≤ 500 cm 	 619 EUR 

Anlagenbreite > 500 cm bis ≤ 600 cm 	 729 EUR

•  �FRAME Rahmen mit nur einer Säule (Entfall 1x Eckverbinder, 1x Säule, 1x Bodenplatte | 100cm langer Rohrschaft)	 890 EUR

   HINWEIS: �Für alle anderen Sonderausführungen berechnen wir eine SHADEINOX Anlage plus zusätzlich notwendige Komponenten.

• 	 Säule mit kurbelbarer Höhenverstellung (Standardhöhe = 250 bis 300 cm)	 pro Säule 769 EUR

• 	 Seitliche, kurbelbare Höhenverstellung Links / Rechts (auf Maß)	 pro Säule 899 EUR

• 	 Abdeckung für Bodenplatte (Empfehlung für sichtbare Bodenplatten, siehe Sonnenschutzbuch Seite 63)	 pro Platte 115 EUR 

• 	 Funkantrieb Kaiser Nienhaus I Rohrmotor Junior Easyline - Mini 	 1190 EUR

(Smart Home Zentrale und Zubehör siehe Sonnenschutzbuch Seite 69)

Sonderfarben I SHADEFRAME

•  �RAL-Sonderfarbe komplett	 25% auf Listenpreis

•  �FRAME Rahmenteile & 1 Paar Säulen inkl. Bodenplatten, Montageplatte für Bedienseil (Info siehe Sonnenschutzbuch S. 67)	 1349 EUR

Technik I SHADEFRAME

•  �Maximale Anlagenbreite	 600 cm

•  �Maximale Ausladung	 600 cm 

•  �Mindesthöhe	 185 cm

•  �Maximalhöhe	 300 cm 

•  �Antrieb (Standard)	 Handbedienung

Tuchfarben I SHADEFRAME

Anthrazit / ähnlich RAL 7016

Gelb / ähnlich RAL 1003Weißgrün / ähnlich RAL 6019 Apfelgrün / ähnlich RAL 6018 Karminrot / ähnlich RAL 3002Taubenblau / ähnlich RAL 5014

Weiß / ähnlich RAL 9003 Beige / ähnlich RAL 1015 Sand / ähnlich RAL 1019 Grau / ähnlich RAL 7042 Silber / ähnlich RAL 9006

Weiteres Befestigungsmaterial, Ausführungsdetails und Artikelnummern finden Sieim Sonnenschutzbuch ab Seite 60.
** Detaillierte Farbbezeichnungen siehe Seite 12 „Farbbeschichtungen“.

Alle Preisangaben in EUR / netto zzgl. gesetzl. MwSt.

OHNE AUFSCHLAG
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Abmessungen I SHADEFRAME

Draufsicht:

Seitenansicht:

FRAME - NEU

9,5cm
Tuchbreite = Anlagenbreite -19cm

Distanz Säulenachse - Säulenachse = Anlagenbreite -3cm

Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm (Bestellmaß)

Distanz zwischen Spannseilen:
ca. 3cm geringer als Anlagenbreite

9,5cm

Querträger  
Vierkant 
60 x 60mm
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FRAME - NEU

9,5cm
Tuchbreite = Anlagenbreite -19cm

Distanz Säulenachse - Säulenachse = Anlagenbreite -3cm

Anlagenbreite INOX: 200 - 600 cm (Bestellmaß)

Distanz zwischen Spannseilen:
ca. 3cm geringer als Anlagenbreite
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Abmessungen I SHADEFRAME

Montagebeispiel:

! WICHTIGE HINWEISE:
Die Distanz von Ausfalllänge zu Spannseilumlenkung Säule darf max. 100cm betragen. Für Montagen mit längerem 

Spannseil ist eine projektspezifische Rücksprache zu empfehlen!

– Tieferliegende Tuchwelle
– Je größer der Abstand zwischen ausgerolltem Segel und Spannelementen, desto größer auch die 		
   Schwingungsneigung bei Wind!
– 'Schnellerer Verschleiß und verkürzte Lebensdauer der Spannseile

Einsatzbereich SHADE Segel:
– Gefälle 0 % bis 40 % (0° bis 22°)
– Selbstentwässerung ab ca. 14 % (8°) Gefälle * 

* Für eine gezielte Ableitung des Regenwassers empfehlen wir den Einsatz einer Säule mit Höhenverstellung.

Rahmenprofil:  
(Edelstahl gebürstet):
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Rahmenausladung = Twister-Segel-Anlagenausladung +12 cm

Tuchbreite = Rahmenbreite -22 cm
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Rahmenbreite = Twister-Segel-Anlagenbreite +3 cm

Distanz zwischen Spannseilen: ca. 6 cm geringer als Rahmenbreite

3 
cm

3 
cm

Ra
hm

en
au

sl
ad

un
g 

20
0 

- 5
75

 c
m

Rollbares
Schutzdach

Konsolen in gleichen Abständen (vormontiert)

Rahmenbreite 400 - 600 cm

Eckverbinder

Rollbares
Schutzdach

Mind. 1 Säule mit
Höhenverstellung

(Standard)
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vertikales
Rahmenpro�l
bzw. Säule

Boden�xierplatten zur
Positions�xierung
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6600 Universal-Eckverbinder FRAME / TWIN:  
(Edelstahl gebürstet)

Abmessungen Eckverbinder: 
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HINWEISE & 
WICHTIGE INFORMATIONEN
TUCHEIGENSCHAFTEN:

•	 Um Fleckenbildung vorzubeugen, wird empfohle, das Tuch regelmäßig auszurollen, um Feuchtigkeitsnester aus der Luftfeuchtigkeit 

auszuschließen. Das rollbare Schutzdach gilt als Abdeckung der Tucheinheit und schützt in eingerollten Zustand vor Verschmutzungen. 

Dennoch kann Nässe zwischen Schutzdach und Tuchwelle eindringen, daher kann keine 100%ige Dichtigkeit gewährleistet werden.  

Zur Vorbeugung gegen Stockflecke oder Schimmel muss das SHADE zum Trocknen regelmäßig und vollständig ausgefahren werden.  

Beim Aufrollen von Textilien kann es aufgrund der Gewebeverschiebung zu Strukturbildung im Gewebe kommen. Dies ist systembedingt 

unvermeidlich und bedeutet keine Beeinträchtigung der Qualität des Segels. 

•	 Ein feucht eingerolltes SHADE Segeltuch muss schnellstmöglich zum Trocknen ausgerollt werden. Ansonsten sind evtl. Verfärbungen 

durch Fremdorganismen möglich.

EINSATZBEREICH SHADE-SEGEL:

•	 Gefälle 0% bis 40% ( 0° bis 22°)

•	 Selbstentwässerung ab ca. 14 % ( 8°) Gefälle

•	 Für eine gezielte Ableitung des Regenwassers empfehlen wir den Einsatz einer höhenverstellbaren Säule

SÄULEN:

•	 Hinweis: Bei Kombination einer Standard-Säule und einer Höhenverstellung ist ein leichter Versatz des Neigungswinkels möglich. Dies ist 

aufgrund der Bauart und physikalisch nicht vermeidbar. Bitte beachte Sie, dies ist kein technischer bzw. funktioneller Mangel. 

•	 Die Maximallänge der Säulen beträgt 300cm.  

AKKU:

Über die Wintermonate muss das Akkupaket ausgebaut werden.  

Wir übernehmen keine Garantie für defekte Akkus und/oder Austauschkosten.

KINDER NIEMALS OHNE AUFSICHT AM BEDIENSEIL SPIELEN LASSEN - STRANGULIERUNGSGEFAHR ! 

KONFEKTION:

•	 Wichtiger Hinweis: Keine Gewährleistung auf Verzug der Fensterfolie (Produkttechnisch bedingt) !

 

WEITERE HINWEISE FINDEN SIE IN UNSERER BEDIENUNG-, WARTUNG-, UND PFLEGEANLEITUNG

Ihre SHADESIGN.  
Ansprechpartner
Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne per Mail oder  

Telefon unter der 08061 | 98945 – 0  

oder wählen Sie die  direkte Durchwahl  

unserer Ansprechpartner.

Bastian 
Schröger

Andreas
Vogl

Wichtig 

Bitte 

Beachten

LIEFER- & 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Versandkosten sind nicht rabattierbar iLIEFERBEDINGUNGEN:

Deutschland:	 Lieferung frei Haus ab einem Auftragswert von EUR 1000,- / netto 

	

	 Bei einem Auftragswert unter EUR 1000,- netto

•	 Kleinpakete EUR 30,-

•	 Mindermengenzuschlag im Rahmen der Hausspedition oder SHADESIGN-Tour EUR + 80,-

Österreich:	 Lieferung frei Haus ab einem Auftragswert von EUR 1.500,- / netto 

	

	 Bei einem Auftragswert unter EUR 1.500,- netto 					   

•	 Kleinpakete EUR 40,-

•	 Mindermengenzuschlag im Rahmen der Hausspedition oder SHADESIGN-Tour EUR + 200,-

BE/NE/LUX:	 Lieferung frei Haus ab einem Auftragswert von EUR 1.750,- / netto

	

	 Bei einem Auftragswert unter EUR 1.750,- netto

•	 Kleinpakete EUR 45,-

•	 Mindermengenzuschlag im Rahmen der Hausspedition oder SHADESIGN-Tour EUR + 350,-

Schweiz & andere Länder:	 Verrechnung der Versandkosten sowie eine Gebühr für Verzollung (pro Sendung) nach Aufwand

Bitte beachten:	 Abweichende Lieferadresse: + EUR 80,- / netto 

	

	 Vorablieferung der Einzelteile:  EUR 150,- pro Sendung 

	

	 Aufträge bzw. produzierte Schatten-Systeme können vor dem Versand nicht gesammelt werden.

	

	 Telefonische Avisierung:  EUR 30,- / netto

	

	 Sollten mehrere Aufträge gemeinsam versendet werden, diese gemeinsam mit  

	 Positionsnummer und Gesamtzahl aller Aufträge bestellen. 

	 (Beispiel: Kom. Müller – Paket 1 von 3 / Kom. Huber – Paket 2 von 3 / usw.)

	

	 Lieferung Endverbraucher od. Baustellenanlieferung: + EUR 200,- / netto

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:	 SEPA Einzug bevorzugt. Gerne senden wir Ihnen die Vorlage zur Vereinfachung Ihrer 

	 Zahlungsabwicklung

	 Wie in Ihrem Konditionsschreiben mit SHADESIGN vereinbart

	

Bitte beachten:	 Der erste und zweite Auftrag muss per Vorauskasse bezahlt werden.	
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ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Inhalt 

unserer sämtlichen Angebote und Lieferverträge. Die Geltung etwaiger 

entgegenstehender Einkaufsbedingungen oder sonstiger vom Käufer 

gemachten Einschränkungen sind ausgeschlossen, ohne dass es unseres 

Widerspruchs bedarf; mündliche Abreden bedürfen der schriftlichen 

Bestätigung.

2. Angebote

Angebote sind hinsichtlich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit 

freibleibend.

3. Berechnung

Unsere Preise verstehen sich in EURO, ausschließlich Mehrwertsteuer, sofern 

nichts anderes vereinbart ist, ab Werk. Die Mehrwertsteuer wird gesondert 

ausgewiesen.

4. Lieferung

Wir sind nach Möglichkeit bestrebt, die vereinbarte Lieferzeit einzuhalten. 

Höhere Gewalt jeder Art wie: Krieg, Ausnahmezustand, Unruhen, Betriebs- 

und Verkehrsstörungen, Feuerschäden, Überschwemmungen, Energie-, 

Rohstoffoder Hilfsstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, behördliche 

Verfügungen oder andere Hindernisse, die wir nicht zu vertreten haben, 

und die die Ausführung unmöglich machen, verzögern oder wesentlich 

erschweren, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Verhinderung 

hinaus zu schieben. Sofern die Lieferung unverhältnismäßig lange 

verzögert wird, haben wir das Recht, von dem Vertrag ganz oder teilweise 

zurückzutreten. Schadenersatzansprüche sind für diesen Fall ausgeschlossen, 

da ein Verschulden unserer Seite nicht vorliegt. 

Wenn Fixgeschäfte getätigt werden, bedürfen sie einer schriftlichen 

Bestätigung durch SHADESIGN GmbH. Die Lieferfrist beginnt 2 Tage nach 

der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn bis 

zum Ende der Frist die Ware das Werk/Lager verlassen hat oder bei fehlender 

Versandmöglichkeit/ Abholung, die Versandbereitschaft der Ware gemeldet 

ist. 

Sollten wir entgegen allem Bemühen dennoch in Lieferverzug kommen, 

muss der Käufer eine angemessene Nachfrist von mindestens 10 

Arbeitstagen setzen. Diese Frist kann erst nach Ablauf der eigentlichen 

Lieferfrist gestellt werden. Die Frist wird berechnet von dem Tag an dem 

die schriftliche Mitteilung des Käufers bei SHADESIGN GmbH eingeht. 

Vor Ablauf der Nachlieferungsfrist sind Ansprüche des Käufers wegen 

verspäteter Lieferung ausgeschlossen. Nach fruchtlosem Fristablauf kann der 

Käufer vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere 

Schadenersatzansprüche sind nur zulässig, sofern wir vorsätzlich 

oder grob fahrlässig den Verzug verschuldet haben. 

Abweichungen von Farbe, Maß, Gewicht, Stärke (Dicke), Güte und 

Oberfläche sind im Rahmen der marktüblichen Toleranzen und 

innerhalb der möglichen Fehlergrenzen zulässig. 

5. Versand 

Die Gefahr für Untergang, Verlust und Beschädigung geht 

unabhängig davon wer die Frachtkosten trägt, mit Auslieferung 

bzw. Übergabe der Ware an unseren Versandbeauftragten/

Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werks/Lagers, 

auf den Käufer über. Das gilt ebenso, wenn vom Verkäufer die 

Versandbereitschaft gemeldet wurde. 

6. Mängelrüge

Berechtigte Mängelrügen wegen mangelhafter oder offenkundig 

unvollständiger Lieferung werden nur dann berücksichtigt, wenn 

sie unverzüglich durch Einschreiben, spätestens jedoch innerhalb 

von 10 Tagen nach Eintreffen der Ware erhoben werden. Behauptet 

der Käufer einen versteckten Mangel, muss er diesen beweisen. 

Beanstandete Ware darf nur nach vorheriger Genehmigung von 

SHADESIGN GmbH zurückgesandt werden.

7. Gewährleistung – Haftung – Haftungsausschluss

Ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen 

werden wir nach unserer Wahl durch Nachbesserung, Preisnachlass, 

Umtausch oder Rücknahme der beanstandeten Ware entsprechen. 

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Mängel, die 

auf unrichtige Behandlung, Überbeanspruchung, chemische 

oder physikalische Einflüsse, Witterungs und Natureinflüsse 

zurückzuführen sind. Weitergehende Haftungsansprüche, 

gleich aus welchem Grund, sind begrenzt auf vorsätzliche 

oder grob fahrlässige Vertragsverletzung durch SHADESIGN 

GmbH. Dies gilt auch für etwaige Schadenersatzansprüche 

bei Vertragsverhandlungen. Wir tragen keinerlei Haftung 

für Schäden, die durch den Einsatz der von uns gelieferten 

Waren entstehen können. Folgeschäden sind ausgeschlossen. 

Eine detaillierte Gewährleistungserklärung finden Sie auf unserer 

Homepage www.shadesign.com.

8. Zahlung

Maßgebend für die Zahlung sind die bei Vertragsabschluss geltende 

Zahlungsbedingungen; siehe persönliche Einkaufskonditionen zu 

entnehmen. Miete und Reparatur- Rechnungen sofort netto Kasse. 

Rechnungen sind bei Fälligkeit direkt an uns in bar oder durch 

Überweisung auf eines unserer angegebenen Konten zu zahlen. 

Die Zahlung gilt als geleistet, wenn der Betrag vorliegt oder auf 

unseren Konten verfügbar ist. 

Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden, unter Vorbehalt 

des Geltendmachens eines weiteren Verzugsschadens vom 

Fälligkeitstage an, Verzugszinsen in Höhe des aktuell gültigen 

Prozentsatz über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 

Bundesbank berechnet. Kommt ein Käufer in Zahlungsverzug 

werden sofort alle Ansprüche aus dem Vertrag fällig. Entstehen 

nach der Bestätigung des Auftrages berechtigte Zweifel an der 

Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit des Käufers, sind wir 

berechtigt, Vorauszahlungen des Kaufpreises oder Sicherheiten zu 

verlangen. Nicht schriftlich vereinbarte Abzüge sind unzulässig. 

9. Eigentumsvorbehalt (nach § 455 BGB)

Die gelieferte Ware bleibt, bis zur vollständigen Bezahlung 

sämtlicher Forderungen, Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist 

zur Weiterveräußerung und  Verarbeitung der Vorbehaltsware 

berechtigt; eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist 

ihm jedoch nicht gestattet. Der Käufer ist verpflichtet, unsere 

Rechte beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu 

sichern. Die Forderung des Käufers aus der Weiterveräußerung der 

Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns ab; wir nehmen 

die Abtretung an. 

Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung 

der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörender Waren, 

steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der 

neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu 

der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, 

Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der 

Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die 

Vertragspartner darüber einig, dass der Käufer uns im Verhältnis 

des Wertes der verarbeiteten, verbundenen, vermischten oder 

vermengten Vorbehaltsware, Miteigentum an der neuen Sache 

einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. Wird die 

Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, gleich ob vor oder 

nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung 

weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung 

nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit 

anderen Waren weiterveräußert wird. 

ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

10. Erfüllungsort – Gerichtsstand

Streitigkeiten aus dem Vertrag werden durch ein ordentliches 

Gericht oder durch ein vereinbartes Schiedsgericht entschieden. 

Erfüllungsort für Zahlungen ist Bruckmühl. 

Im kaufmännischen Geschäftsverkehr wird als Gerichtsstand der 

Sitz des Unternehmens bzw. das zuständige Gericht vereinbart. Für 

Lieferungen und Leistungen im Ausland wird dem Vertragsverhältnis 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt. 

Erfüllungsort ist in diesem Fall die jeweilige Versandstelle, der Sitz 

des Unternehmens bzw. das zuständige Gericht. Sollten einzelne 

Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 

teilweise ungültig sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Punkte 

hierdurch nicht berührt.

Bruckmühl, 01.05.2026

SHADESIGN GmbH

Tel: 	 +49 (0) 8061 989 45-0

E-mail: 	 info@shadesign.com

Web: 	 www.shadesign.com
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Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.

Wir freuen uns über 
Ihre Bewertung!


