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ORCHESTRA MAX

Technisches Datenblatt

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung

Ausristung

Webart
Gewicht
Materialdicke
Breite

Rollenlange

100 % spinngeférbtes Acryl

Cleangard-Behandlung speziell fir Markisen, schmutzabweisend und

hochgradig wasserabweisend
Canvas

320

0.60

120

60

WIDERSTANDSFAHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit

Reissdehnung
Weiterreissfestigkeit
Festigkeit

Dehnverhalten unter Belastung
Wassersaule nach Schmerber
Spray-Test

Widerstandsfahigkeit

FARBBESTANDIGKEIT
Wetterbestandigkeit 1000h
UV-Bestandigkeit - indoor
Reibechtheit (trocken)
Reibechtheit (nass)

Farbechtheit

VERWENDUNGSZWECKE

Garantie

Empfohlene Anwendungen

154 105

37 32

1.80 1.20

1000 700

>1000

4-5

45

7-8

10

g/m?

cm

ml

daN/5cm
%

daN

mN

%

mm
Class /5

Class /4

Class/ 5
Class/8
Class /5
Class/ 5

Class /4

years

IS0 7211-1

1SO 3801

I1SO 5084

EN 1773

1SO 13934-1

1SO 13934-1

1SO 13937-1

1SO 2493

MO LAB 025

I1SO 811

1SO 4920

EN 13561

ISO 105 B04

ISO 105 B02

I1SO 105X12

ISO 105X12

EN 13561

Fallarmmarkise, Gelenkarmmarkise, niederlandisches Verdeck, Feste
Markise, AuRenvelum, Segelrollo, Wintergartenrollo, Pergola

Die Angaben fiir dieses Produkt kénnen um + 5% abweichen
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